
CHARO
CHARO 9W

D  I  M  E  N  S  I  O  N  E  S

 

D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N

Empotrable LED con cuerpo cilindrico extraible y orientable. Incluye trampa de
luz.

I N F O R M A C I Ó N     T É C N I C A

CRI -

IP 20

IK -

CLASE II

TENSIÓN 220-240

UGR -

SDCM -

R9 -

LED CHIP COB

I N F O R M A C I Ó N     G E N E R A L

USO -

SUPERFICIE Techo

ILUMINACIÓN Directa

MEDIDAS Ø93x300mm

CUT OUT Ø72mm

PESO (KG) 0.56

REGULACIÓN -

COLOR -

L E D P O T E N C I A Á N G U L O C O L O R  ( K ) F L U J O E F I C I E N C I A D I M D R I V E R A R T Í C U L O

CHIP COB 9W 26º 2700 455 lm 50 lm/W Basculante-Giratorio TCI MICRO MD 500 06.AA13.0210.03

CHIP COB 9W 26º 2700 455 lm 50 lm/W Basculante-Giratorio TCI MICRO MD 500 06.AA13.0210.06

CHIP COB 9W 26º 3000 455 lm 50 lm/W Basculante-Giratorio TCI MICRO MD 500 06.AA13.0010.03

CHIP COB 9W 26º 3000 455 lm 50 lm/W Basculante-Giratorio TCI MICRO MD 500 06.AA13.0010.06

www.ideailuminacion.com.ar IDEA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que
sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para

comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.ideailuminacion.com.ar
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