
URO
URO MEDIUM 15.5W

D  I  M  E  N  S  I  O  N  E  S

 

D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N

Proyector de exterior led COB, de inyección de aluminio. IK06.
Movimiento: Giro 170°. Basculación 90°.
Junta de EPDM y frente sellado con resina.
Bulonería de acero inoxidable.
Pintura marca AkzoNobel-Interpon.
Modelos 17.AA37.002X.XX a 17.AA37.003X.XX son 220-240V, incluyen driver
Built-in.
Modelos 17.AA37.001X.XX incluye cable L:2m

I N F O R M A C I Ó N     T É C N I C A

CRI -

IP 66

IK 06

CLASE I

TENSIÓN 220-240

UGR -

SDCM -

R9 -

LED CHIP COB

I N F O R M A C I Ó N     G E N E R A L

USO -

SUPERFICIE -

ILUMINACIÓN Puntual

MEDIDAS ø85x181x148mm

CUT OUT -

PESO (KG) -

REGULACIÓN -

COLOR -

L E D P O T E N C I A Á N G U L O C O L O R  ( K ) F L U J O E F I C I E N C I A D I M D R I V E R A R T Í C U L O

CHIP COB 15.5W 11º 2700 1000 lm 64 lm/W Basculante-Giratorio HEP G5RT15W350LRP 17.AA37.0028.09

CHIP COB 15.5W 11º 3000 1000 lm 64 lm/W Basculante-Giratorio HEP G5RT15W350LRP 17.AA37.0030.09

CHIP COB 15.5W 11º 2700 1000 lm 64 lm/W Basculante-Giratorio HEP G5RT15W350LRP 17.AA37.0128.09

CHIP COB 15.5W 11º 3000 1000 lm 64 lm/W Basculante-Giratorio HEP G5RT15W350LRP 17.AA37.0130.09

www.ideailuminacion.com.ar IDEA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que
sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para

comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.ideailuminacion.com.ar
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