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Cabezal cilindrico led COB con driver dimerizable incorporado.
Regulacién: Basculacion 90° y giro 360°

INFORMACION TECNICA

CRI -

IP 20

IK -

CLASE |

TENSION 220-240

UGR -

SDCM -

R9 -

LED CHIP COB

INFORMACION GENERAL

uso Interno

SUPERFICIE -

ILUMINACION Directa

MEDIDAS @52x97mm

CUT OUT -

PESO (KG) 0.22

REGULACION -

COLOR -

LED POTENCIA ANGULO COLOR (K) FLUJO EFICIENCIA DIM DRIVER ARTICULO

CHIP COB 11w 8° 2700 474 Im 41 Im/W Basculante SECCO SK 123-B-12700 07.AA36.2110.03

CHIP COB 11w 8° 2700 474 Im 41 Im/W Basculante SECCO SK 123-B-12700 07.AA36.2110.06

CHIP COB 11w 8° 3000 554 Im 48 Im/W Basculante SECCO SK 123-B-12700 07.AA36.0010.03

CHIP COB 11w 8° 3000 554 Im 48 Im/W Basculante SECCO SK 123-B-12700 07.AA36.0010.06

CHIP COB 11w 8° 2700 474 Im 43 Im/W Basculante TCI DC MINI JOLLY DALI 07.AA36.5110.03

CHIP COB 11w 8° 2700 474 Im 43 Im/W Basculante TCI DC MINI JOLLY DALI 07.AA36.5110.06

CHIP COB 11w 8° 3000 554 Im 50 Im/W Basculante TCI DC MINI JOLLY DALI 07.AA36.5010.03

CHIP COB 11w 8° 3000 554 Im 50 Im/W Basculante TCI DC MINI JOLLY DALI 07.AA36.5010.06
www.ideailuminacion.com.ar IDEA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 25-10-2026

sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para
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